
A C C E S O R I OS 
 
 
 
 
 
NIPLE PARA PUNTA DE POSTE 

 
 
 
 

 
Dimensiones en mm. 

 
 
 
 
 

 
Niple fabricado con solera Cal. 3/16” y tubo de acero con diametro Interno 

de 2 ½” (incluye 3 tornillos cabeza hexagonal de ¾” X ½”) Todo terminado en  
Galvanizado por Inmersión en Caliente. 

 
 
 
ABRAZADERA PARA POSTE 
DE CONCRETO Dimensiones en mm. 

 

  

 
 
 
 

 
Abrazadera fabricada con solera Cal. 1/4” X 2” y tubo de acero con diametro  

Nominal de 2” (incluye 2 tornillos cabeza hexagonal de ½” X 3”) Todo terminado en  
Galvanizado por Inmersión en Caliente. 

 
 
 
HORQUILLA 

 
 

 
Dimensiones en mm. 

 
 
 
 
 
 
 

Horquilla fabricada con solera Cal. 3/16” X 3” 
(incluye 3 tornillos cabeza hexagonal de ½” X 1 ½”)  

Todo terminado en Galvanizado por Inmersión en Caliente. 
 
 
 
CRUCETAS PARA PUNTA DE POSTE 

Dimensiones en mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Cruceta fabricada en PTR de 2” X 3”  
Los niples incluye tornillos cabeza hexagonal de ½” X 1 ½”)  

Todo terminado en Galvanizado por Inmersión en Caliente. 
 

27 


